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Original Comfort
Technische Daten.

Produktspezifi kationen

Produktau� au

Dielenmaß 1207 x 198 mm

Dielendicke 11 mm (9 + 2)

Fase (gefasste Kante)   0/2/4

Verriegelungssystem   HighTec Loc

Nutzungsklasse gemäß EN10874 23 (Intensive Nutzung Wohnbereich)

34 (intensive gewerbliche Nutzung)

Garantiezeit private Nutzung lebenslang

Garantiezeit gewerbliche Nutzung 10 Jahre

Deckschicht AC6, Schichtstoff -Oberfl äche imprägniert mit Melamin- und Phenolharz

Trägerpla� e wasserbeständige, hochdichte Faserpla� e (+950 kg/m³)

Gegenzug technisches Ausgleichspapier

integrierte Dämmunterlage BerryAlloc SilentSystem (rückseitig au� aschiert)

Spezifi kationen
Abriebbeständigkeit EN13329 AC6 (IP≥8500)

Stoßbeständigkeit EN13329 kleine Kugel : ≥ 15 N – große Kugel ≥ 1600 mm)

Dickenquellung ISO 24336 7 % (Anforderung ≤ 8 %)

Wasserbeständigkeit ISO 4760 lebenslang (gemäß Garantiebedingungen)

Brandklasse EN13501-1 Bfl -S1

Formaldehydemission EN717-1 E1

Rutschfestigkeit EN13893 DS

Dichte (Mi� elwert) EN323 950 kg/m³

Fleckenunempfi ndlichkeit EN438.2.26 5 (Gruppe 1+2) ; 4 (Gruppe 3)

Verhalten beim Verschieben eines Möbelfußes EN424 kein sichtbarer Schaden (Fußtyp 0)

Stuhlrollentest EN425 kein sichtbarer Schaden nach 25.000 
Umdrehungen mit harten Rollen (Typ H)

Wärmedurchlasswiderstand                            
(mit BerryAlloc SilentSystem)

ISO 8302
(EN12664 /
EN12667)

0,13 m²K/W – OK für Fußbodenheizung/-
kühlung   Mehr Informationen auf 

www.berryalloc.com.

Inhalt m2 � 2 Gewicht

1 Paket Original Comfort 8 Dielen 1,9119 m2 20,57 � 2 16,7 kg
1 Pale� e Original Comfort 36 Pakete 68,83 m2 740,86 � 2 622 kg

 Garantiebedingungen auf www.berryalloc.com.
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EN 14041

Berryalloc NV
Industrielaan 100

8930 Menen, Belgium

www.berryalloc.com

NB 1161
Laminate floor covering 
for use within building
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Original Comfort
Technische Daten.
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Produktau� au – Woraus besteht ein Hochdruckboden?

1    AC6 Nutzschicht (Overlay) / Nutzungslasse 34
2    Imprägniertes Dekorpapier
3    2 Lagen Kra� papier
4    Wasserbeständige HDF-Trägerpla� e
5    Imprägnierte Kanten
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6 Gegenzug (technisches Ausgleichspapier)
 SilentSystem
 HIghTec Loc
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