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Zenn Glue Down 30.

BERRYEALLOC

Bruttogewicht (inkl.

enthalt Packung & Palette)
1 Paket Zenn Glue Down 30 Dielen 24 Dielen 5,20 m? 18,96 kg
1 Palette Zenn Glue Down 30 Dielen 45 Pakete 234,12 m? 873,20 kg
1 Paket Zenn Glue Down 30 Fliesen 12 Fliesen 5,02 m? 18,52 kg
1 Palette Zenn Glue Down 30 Fliesen 46 Pakete 230,77 m? 871,92 kg

Produktspezifikationen

Norm Zenn Glue Down 30 Dielen Zenn Glue Down 30 Fliesen

Deckmal EN ISO 24342 L1219,2x B 1778 mm L 914,4 x B 457,2 mm
Nutzschicht EN ISO 24340 0,30 mm 0,30 mm
Oberflachenpragung Holzpragung Steinpragung
Gesamtdicke EN ISO 24346 2mm 2mm
Verbindungssystem nein nein
Kantenbearbeitung (Fase) micro V4 micro V4
Nutzungsklasse EN ISO 10582 23/31 23/31
Garantie fir Wohnbereiche/ Die Garantiebedingungen finden Sie in unserem
gewerbliche Bereiche Dokumentencenter auf berryalloc.com
Priifergebnisse Norm Ergebnisse
FuBbodenheizung EN1SO 12524 (weitere InformationS:ir?:e?’twww.berryalIoc.com)
Stuhlrollentest EN ISO 4918 bestanden
Brandklasse EN 13501-1 Bfl-s1
Chemikalienbestandigkeit EN I1SO 26987 OK
Resteindruck EN ISO 24343-1 <0,10 mm - bestanden
Warmedurchlasswiderstand I1SO 8302 0,010 m2 K/W
Rutschhemmung und Begehsicherheit DIN 51130 R0

EN 1SO 13893 Klasse DS
i e s
Trittschallverbesserung EEII\:SISO";];?; 2dB
MaBhaltigkeit EN ISO 23999 <0,15% - bestanden
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 26 - bestanden
Elektrostatische Aufladung EN 1815 antistatisch (< 2 kV)

EN 14081

EEI VERIFIED

by SCS Global Services
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https://www.berryalloc.com/en/document-centre?filters=AssetType%3AWarranty+Instructions%3BProductGroup%3AVinyl+planks+%26+tiles

technische Daten.

Produktaufbau

@ PU Schutzlackschicht
@ Nutzschicht 0,30 mm
© Dekorschicht
O Tragerschicht
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