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Produkt

21 Produktbeschreibung/Produktdefinition

Die LaminatfuBbdden, der im Titel, genannten Handelsmarken
sind Hartbodenelemente auf Holzwerkstoffbasis, die mit einer
Klickverbindung klebstofffrei verlegt werden.

Sie bestehen zu einem Grofiteil aus Restholzsortimenten der
Sageindustrie, welche die HDF- Tragerplatte (Hochdichte
Faserplatte) bilden, impragniertem Gegenzugpapier auf der
Unterseite und einer dekorativen Oberflachenschicht aus
impragniertem Papier auf der Oberseite. Die Dekorschicht ist
durch eine hochabriebfeste und transparente
Oberflachenschicht versiegelt. LaminatfuRbdden sind in
verschiedenen GroRRen, Dekoren und Strukturkombinationen
erhaltlich.

Far das Inverkehrbringen des Produkts in der EU/EFTA (mit
Ausnahme der Schweiz) gilt die Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(CPR). Das Produkt bendétigt eine Leistungserklarung unter
Berucksichtigung der EN 13329, Laminatb6den und die CE-
Kennzeichnung. Fur die Verwendung gelten die jeweiligen
nationalen Bestimmungen.

2.2 Anwendung

Laminatbéden werden im Innenbereich in Neubauten oder bei
Renovierungen auf Estrich oder anderen Unterbdden, wie Holz,
Fliesen, PVC schwimmend verlegt. Die Verlegung ist gemaf
der Verlegeanleitung und den allgemeinen Regeln der Technik
durchzufihren.

2.3 Technische Daten

Bautechnische Daten

Bezeichnung Wert Einheit
Produktdicke 6-12 mm
Flachengewicht 6400 - 10800 g/m2
Abriebklasse 31-33 -
Lange der Deckschicht 1292 - 2050 mm
Breite der Deckschicht 135 - 327 mm

Dichte 875 - 930 kg/m3

* Die Leistungswerte des Produkts entsprechend der
Leistungserklarung des Deklarationsinhabers in Bezug
auf dessen wesentliche Merkmale gemal EN 13329,
Laminatbdden.

 Freiwillige Angaben fiir das Produkt: Siehe "Technische
Datenblatter" des Deklarationsinhabers

2.4 Lieferzustand

Die kleinstmdgliche Liefereinheit besteht aus einem
Dielenpaket mit fiinf bis 14 Dielen, abhangig von der
Produktstarke und dem Dielenformat. Folgende
Verpackungseinheiten sind mdglich und je nach
Produktportfolio des Deklarationsinhabers verfligbar:

Paketmalle
Format, Dicke | Stiick/ | m?/ | kg/ Paket
LxBxH
Lx B [mm] [mm] Paket | Paket | (+/-5%)
[mm]
Herringbone, 864 x 182 x
8 14 1.88 14.5
840 x 168 106
Medium, 1.305 x 145
8 8 14 10.59
1.292 x 135 x63
Classic, 1.305 x 205 x
7 10 2.49 15.54
1.292 x 193 69
Classic, 1.305 x 205 x
8 8 1.99 14.54
1.292 x 193 63
Classic, 1.305 x 205 x
10 7 1.75 15.99
1.292 x 193 70
Classic, 1.305 x 205 x
12 6 1.5 16.41
1.292 x 193 72
Large, 1.305 x 265 x
8 8 2.54 19.04
1.292 x 246 63
Kingsize, 1.305x 336 x
8 6 2.53 18.31
1.292 x 327 48
Long, 2.070 x 265 x
10 5 2.52 23.2
1.292 x 248 50

2.5 Grundstoffe/Hilfsstoffe
Hauptsachliche Komponenten im Lieferzustand

Bezeichnung Wert | Einheit
Trockene Holzfasern 78 %
UMF/ MUF Bindemittel 9 %
UF/ MF Trankharze 3 %
Papier 2 %
Additive (Paraffin, Harter, Korund) 1,5 %
ABS-Keder und wasserbasierter Fasenlack <0,1 %
Wasser 6 %

Chemikalienrechtliche Angaben

Das Produkt enthalt Stoffe der ECHA Liste der fir eine
Zulassung in Frage kommenden besonders
besorgniserregenden Stoffe (en: Substances of Very High
Concern — SVHC) (Stand: 27/06/2024) oberhalb von 0,1
Massen%: Nein.

Das Produkt enthalt weitere CMR Stoffe der Kategorie 1A oder
1B, die nicht auf der Kandidatenliste stehen, oberhalb von 0,1
Massen% in mindestens einem Teilerzeugnis: Nein.

Dem vorliegenden Bauprodukt wurden Biozidprodukte
zugesetzt oder es wurde mit Biozidprodukten behandelt (es
handelt sich damit um eine behandelte Ware im Sinne der
Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 528/2012): Nein.

2.6 Herstellung

Restprodukte aus dem Sageprozess wie Hackschnitzel und
Sagespane bilden zu 90 % die Grundlage fiir die
hochverdichtete Holzfaserwerkstoffplatte (HDF). In geringen
Mengen kommt ebenfalls Industrierundholz mit etwa 10 % zum
Einsatz. Mittels Additiven und Harnstoff- Melamin-
Formaldehydbindemittel werden die Holzfasern verklebt. Die
HDF-Rohplatten werden nach der Produktion im Reifelager
gelagert und anschlieRend geschiliffen. Es folgt die
Beschichtung mit melaminharzgetrankten Papieren auf der
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Ober- und Unterseite (Impragnate). AnschlieRend erfolgt eine
weitere Lagerung der beschichteten HDF-Platte. Im finalen
Schritt werden die Platten auf einer Profilierungsanlage zu
Dielen mit umlaufenden Nut- Feder- Profil gefertigt, verpackt
und an die Kunden ausgeliefert.

Holz - Additive >
Bindemittel > HDF Pressanlage Trankharz > Impragnierung
Additive > HDF Rohplatte Dekorpapier > Impragnat Gegenzug
Gegenzug > Impragnat Overlay
N2 Overlay - Impragnat Dekor
Korund >
Reifelager N2
v Hochregallager

€ Impragnat Gegenzug
Schleifstrae > Beschichtung <« Imprignat Overlay
< Impragnat Dekor

N2
Blocklager

N 2

. < Karton
Profilierung &

Verpackung
N2

PN

Palette > Einleger

t

Folie

Lager
N2

Versand

2.7 Umwelt und Gesundheit wahrend der Herstellung

In der Produktion anfallende Reste werden in benachbarten
Produktionslinien stofflich verwertet oder thermisch genutzt, so
dass aus dem Kernprozess kein Abfall entsteht. Der
Produktionsstandort verfligt Gber ein Biomassekraftwerk.
Produktionsbedingte Abwasser werden intern wiederaufbereitet
und der Produktion im Kreislauf wieder zugefihrt.
Larmintensive Anlagenteile wie die Zerspanung sind durch
bauliche MaBnahmen gekapselt. Das
Qualitatsmanagementsystem ist nach /SO 9001 zertifiziert. Das
Umwelt- und Energiemanagementsystem ist nach /SO 14001
bzw. ISO 50001 zertifiziert.

2.8 Produktverarbeitung/Installation

Das Zuschneiden, An- und Einpassen der einzelnen Paneele
kann mit handelsiiblichen Werkzeugen, wie zum Beispiel einer
Stichsage oder einer Handkreissage erfolgen. Dabei ist auf
eine mdoglichst feine Zahnung und die Eignung zur
Holzbearbeitung zu achten. Alternativ besteht auch die
Méglichkeit so genannte 'Laminatstanzen oder -scheren' zu
verwenden. Letztere sind zu empfehlen, da die Staub- und
Larmemissionen sehr gering gehalten werden.

Bei der Verwendung von spanenden Handbearbeitungsgeraten
sind Staubmaske und Brille zu tragen. Auf entsprechenden
Arbeitsschutz ist zu achten. Der Sagestaub sollte abgesaugt
werden. Bei gewerblicher Verarbeitung gelten die
Bestimmungen der Berufsgenossenschaften.

Auf der Baustelle anfallendes Restmaterial (Schnittreste,

Kartonverpackung, ggf. Folie) sind getrennt nach
Abfallfraktionen zu sammeln und dem Wertstrom zuzufiihren.

2.9 Verpackung

Die Verpackung der Laminatbodendielen besteht aus
Kartonage und PE-Folie, die bei sortenreiner Sammlung dem
Recycling zugefiihrt werden kdnnen.

Pakete aus mehreren Kartons werden wiederum auf
Holzpaletten gestapelt und mit PET Verpackungsbandern
gesichert. Die Paletten kdnnen wiederverwendet werden. Das
Verpackungsband kann bei sortenreiner Sammlung dem
Recycling zugefiihrt werden.

210 Nutzungszustand

Bei der Verpressung im Herstellungsprozess werden
Bindemittel und Impragnierharz unter Warmezufiihrung durch
eine unumkehrbare Polykondensationsreaktion dreidimensional
vernetzt. Die Bindemittel und Harze sind unter
Normalbedingungen chemisch stabil und mechanisch fest an
das Holz gebunden.

211 Umwelt und Gesundheit wahrend der Nutzung
Umweltschutz:

Gefahrdungen fiir Wasser, Luft und Boden kénnen bei
bestimmungsgemaler Anwendung nach heutigem
Kenntnisstand nicht entstehen.

Gesundheitliche Aspekte:

Bei normaler, dem Verwendungszweck von Laminatbdden
entsprechender Nutzung sind nach heutigem Kenntnisstand
keine gesundheitlichen Schaden und Beeintrachtigungen der
Raumluft zu erwarten. Die Unbedenklichkeit der
Laminatful3béden wird regelmaRig tber externe
Emissionsprifungen verifiziert. Die Produkte sind mit dem EU
Ecolabel ausgezeichnet.

212 Referenz-Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer im privaten Wohnbereich liegt, in
Abhangigkeit von der Produktgruppe und entsprechend
unseren Garantiebedingungen, zwischen 15 und 25 Jahren. Im
gewerblichen Bereich betragt die Nutzungsdauer grundsatzlich
5 Jahre. Um die Lebensdauer des Bodenbelages zu erhéhen
sind die Hinweise in der Garantie- und Pflegeanleitung zu
beachten.

213  AuBergewodhnliche Einwirkungen

Brand

Laminatbdden gelten als schwer entflammbar und sind der
Baustoffklasse Cfl nach EN 13501-1 zugeordnet.

Es finden kein brennendes Abtropfen statt und die
Rauchgasentwicklung ist als gering eingestuft.

Brandschutz

Bezeichnung Wert
Baustoffklasse Cfl
Brennendes Abtropfen DO
Rauchgasentwicklung S1
Wasser

Laminatbdden sind zur Verwendung in Innenrdumen
vorgesehen. Sie sind bei dauerhafter Wassereinwirkung nicht
dauerhaft bestandig. Nach unvorhergesehener
Wassereinwirkung wie Rohrbriichen, Hochwasser 0.4. ist der
Boden auszutauschen.

Mechanische Zerstérung

Das Bruchbild eines Laminatbodens zeigt ein relativ sprodes
Verhalten, wobei es an den Bruchkanten der Platten zu
scharfen Kanten kommen kann (Verletzungsgefahr).

Die mechanischen Eigenschaften bei Belastung sind in der
produktspezifischen Norm EN 13329 beschrieben und
festgelegt.

214 Nachnutzungsphase
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Wiederverwendung:

Bei einem sorgfaltigen, vorsichtigen Riickbau kénnen
Laminatbéden nach Beendigung der Nutzungsphase fir die
gleiche Anwendung wiederverwendet werden. Voraussetzung
ist, dass der Boden schwimmend verlegt wurde und die Profile
durch Rickbau und Transport nicht beschadigt wurden.

215 Entsorgung
Abfallschlissel: 170201/030105 It. AVV

Stoffliche Verwertung:
Eine stoffliche Verwertung ist nach heutigem Kenntnisstand
noch nicht praktikabel. An Losungen wird industriell gearbeitet.

Energetische Verwertung:
Mit dem hohen Heizwert von ca. 17 MJ/kg ist eine energetische
Verwertung empfehlenswert. Die Verbrennung darf

LCA: Rechenregeln

3.1 Deklarierte Einheit

Die vorliegende Umweltproduktdeklaration bezieht sich auf eine
deklarierte Einheit von 1 m? LaminatfuBboden mit einem
durchschnittlichen Flachengewicht von 7,16 kg/m?2.

Deklarierte Einheit und Massebezug

Bezeichnung Wert Einheit
Deklarierte Einheit 1 m?2
Schichtdicke 0,0078 m
Flachengewicht 7,16 kg/m?

Der deklarierte Laminatfuf3boden wird in Deutschland
hergestellt.

Die Berechnung des deklarierten Flachengewichts des
Laminatbodens erfolgt flachenbezogen. Dies basiert auf der
Durchschnittsberechnung fur die HDF-Platten, die
volumenbezogen erfolgt. Der Durchschnittswert fur die
Impragnierung, die fiir die Beschichtung verwendet wurde,
wurde ebenfalls auf der Grundlage der Jahresproduktion
berechnet. Da die Mengen des verwendeten Melamin- oder
Harnstoff-Impragnierharzes je nach Produkt variieren, spiegeln
die fir die Berechnung verwendeten Mengen den jahrlichen
Durchschnitt auf anteiliger Basis wider.

Die deklarierte Einheit spiegelt einen reprasentativen
Durchschnitt wider.

3.2 Systemgrenze

Die Okobilanz des LaminatfuRbodens beinhaltet eine Cradle-to-
Gate-Betrachtung (Wiege bis zum Werkstor) der auftretenden
Umweltwirkungen mit den Modulen C1-C4 und Modul D (A1-
A3, +C, +D). Die folgenden Lebenszyklusphasen werden in der
Analyse bericksichtigt:

Modul A1-A3 | Produktionsstadium

Das Produktionsstadium beinhaltet die Aufwendungen der
Rohstoffversorgung (Rundholz, Hackschnitzel, Herstellung des
Leimsystems, Hilfsstoffe, etc.) sowie der damit verbundenen
Transporte bezogen auf den Produktionsstandort (in
Deutschland). Die HDF-Plattenproduktion, die Bereitstellung
des Klebstoffsystems und der Harze, die Herstellung der
Impragnierung, die Beschichtung und die Endbearbeitung
sowie das Lager werden beriicksichtigt. Das Klebstoffsystem
und die Impragnierharze werden direkt am Produktionsstandort
hergestellt. Die damit verbundenen Material- und Energiefliisse
basieren daher auf Primardaten. Die Bereitstellung thermischer
und elektrischer Energie erfolgt Uber werkseigene
Biomassekraftwerke, zusatzlich wird Strom vom deutschen

ausschlieBlich in geeigneten und nach ortlich geltendem Recht
dafir zugelassenen Anlagen erfolgen. Die Bestimmungen sind
Uber die zusténdigen Behdrden zuganglich. Die Verbrennung
des naturfaserbasierten Produkts, vermindert die energetische
Nutzung fossiler Brennstoffe wie Erddl, Erdgas.

Verpackung:

Die Transportverpackungen Papier /Karton und Folie kdnnen
bei sortenreiner Sammlung dem Recycling zugefiihrt werden.
Eine Rucknahme des Verpackungsmaterials kann im Einzelfall
mit dem Hersteller geregelt werden.

216  Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Produkt sind in den technischen
Datenblattern sowie weiteren produktspezifischen Dokumenten
zu finden.

Netz zugekauft.

Modul C1 | Riickbau/Abriss

Die Produkte werden manuell oder mit geringem
Maschineneinsatz riickgebaut. Somit ist davon auszugehen,
dass der Energiebedarf fiir den Rickbau der Produkte einen
vernachlassigbaren Faktor darstellt, wodurch in Modul C1 keine
Umweltwirkungen aus dem Ruckbau der Produkte deklariert
werden.

Modul C2 | Transport zur Abfallbehandlung

Modul C2 beinhaltet den Transport zur Abfallbehandlung. Dazu
wird der Transport via LKW Uber 50 km Transportdistanz als
Szenario angesetzt.

Modul C3 | Abfallbehandlung

Das Modul C3 deklariert die biogenen Kohlendioxid-
Emissionen in der energetischen Verwertung am Lebensende
des Produktes. Dariiber hinaus wird das Hacken nach Ausbau
der Produkte betrachtet. Die Holzprodukte und mit ihnen die
materialinhdrenten Eigenschaften verlassen das Produktsystem
als Sekundarbrennstoff in Modul C3.

Modul C4 | Beseitigung

Das angesetzte Szenario deklariert die energetische
Verwertung der Holzprodukte, wodurch keine
Umweltauswirkungen aus der Abfallbehandlung der Produkte in
C4 zu erwarten sind.

Modul D | Nutzen und Lasten auBerhalb der Systemgrenze
In Modul D wird die energetische Verwertung des Produktes am
Lebensende inklusive entsprechenden energetischen
Substitutionspotenzialen in Form eines europaischen
Durchschnittsszenarios beschrieben.

3.3 Abschatzungen und Annahmen

Bei Fehlen eines reprasentativen Hintergrunddatensatzes zur
Abbildung der Umweltwirkung gewisser Rohstoffe werden
Annahmen und Abschatzungen verwendet. Alle Annahmen sind
durch eine detaillierte Dokumentation belegt und entsprechen
einer, hinsichtlich der verfuigbaren Datenbasis, bestmdglichen
Abbildung der Realitat. Als Hintergrunddatensatz fir Rundholz
wurde ein generischer Datensatz aus der MLC-Datenbank flr
Fichtenrundholz verwendet. Ein groRer Teil des verarbeiteten
Holzes stellt Nadelfaserholz dar. Fiir andere eingesetzte
Holzarten ist der Datensatz fiir Fichtenrundholz als Annaherung
zu betrachten.

3.4 Abschneideregeln
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Es sind alle Inputs und Outputs, fiir die Daten vorliegen und
von denen ein wesentlicher Beitrag zu erwarten ist, im
Okobilanzmodell enthalten. Datenliicken werden bei
verfiigbarer Datenbasis mit konservativen Annahmen von
Durchschnittsdaten bzw. generischen Daten gefiillt und sind
entsprechend dokumentiert. Es wurden lediglich Daten mit
einem Beitrag von weniger als 1 % abgeschnitten. Das
Vernachlassigen dieser Daten ist durch die Geringflgigkeit der
zu erwartenden Wirkung zu rechtfertigen. Somit wurden keine
Prozesse, Materialien oder Emissionen vernachlassigt, von
welchen ein erheblicher Beitrag zur Umweltwirkung der
betrachteten Produkte zu erwarten ist. Es ist davon
auszugehen, dass die Daten vollstandig erfasst wurden und die
Gesamtsumme der vernachlassigten Input-Flisse nicht mehr
als 5 % des Energie- und Masseeinsatzes betragt.
Aufwendungen fir Maschinen und Infrastruktur wurden nicht
berlcksichtigt.

3.5 Hintergrunddaten

Zur Berechnung der Okobilanz wurde die MLC 2024.2
Hintergrunddatenbank in der LCA FE-Software-Version 10
verwendet. Zusatzlich werden Sekundardaten von anerkannten
Literaturquellen (bspw. Riiter & Diederichs 2012)
herangezogen.

3.6 Datenqualitat

Die Sammlung der Daten erfolgte Gber spezifisch erstellte
Tabellenblatter des Produzenten. Rickfragen wurden in einem
iterativen Prozess schriftlich via E-Mail, telefonisch bzw. in
personlichen/Web-Meetings geklart. Durch die intensive
Diskussion zur moglichst realitdtsnahen Abbildung der Stoff-
und Energieflisse im Unternehmen zwischen Produzent und
Daxner & Merl ist von einer hohen Qualitat der erhobenen
Vordergrunddaten auszugehen. Es wurde ein konsistentes und
einheitliches Berechnungsverfahren gemal /SO 14044
angewandt.

Bei der Auswahl der Hintergrunddaten wurde auf die
technologische, geographische und zeitbezogene
Reprasentativitat der Datengrundlage geachtet. Bei Fehlen
spezifischer Daten wurde auf generische Datensatze bzw.

einen reprasentativen Durchschnitt zurlickgegriffen. Die
eingesetzten MLC-Hintergrunddatensatze sind nicht alter als
zehn Jahre.

Die Einschatzung der Reprasentativitat des Durchschnitts ist in
Abschnitt 3.1 zu finden.

3.7 Betrachtungszeitraum

Im Rahmen der Sammlung der Vordergrunddaten wurde die
Sachbilanz fir das Produktionsjahr Mai 2022-April 2023
(Geschéftsjahr 2023) erhoben. Die Daten beruhen auf den
eingesetzten und produzierten Jahresmengen.

3.8 Geographische Reprasentativitat

Land oder Region, in dem/r das deklarierte Produktsystem
hergestellt und ggf. genutzt sowie am Lebensende behandelt
wird: Deutschland

3.9 Allokation

Kohlenstoffgehalt und Primarenergiegehalt der Produkte
wurden basierend auf ihren materialinhdrenten Eigenschaften
entsprechend zugrundeliegenden physikalischen
Zusammenhangen bilanziert.

Zu Berechnung der Umweltwirkung der Nebenprodukte der
Sagelinie wurde eine Preisallokation gemaR Riiter &
Diederichs, 2012 genutzt.

3.10 Vergleichbarkeit

Grundsatzlich ist eine Gegenliberstellung oder die Bewertung
von EPD-Daten nur méglich, wenn alle zu vergleichenden
Datensatze nach EN 15804 erstellt wurden und der
Gebaudekontext bzw. die produktspezifischen
Leistungsmerkmale bertcksichtigt werden.

Zur Berechnung der Okobilanz wurde die MLC 2024.2
Hintergrunddatenbank in der LCA FE-Software-Version 10
verwendet.

LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Charakteristische Produkteigenschaften biogener
Kohlenstoff

Wahrend des Baumwachstumes assimiliert das Holz
Kohlendioxid und speichert biogenen Kohlenstoff ein. Der im
Produkt gespeicherte Kohlenstoff ist in folgender Tabelle
deklariert.

Informationen zur Beschreibung des biogenen
Kohlenstoffgehalts am Werkstor

Bezeichnung Wert|Einheit
Biogener Kohlenstoff im Produkt 2,96| kg C
Biogener Kohlenstoff in der zugehdrigen 0,04| kg C
Verpackung

Notiz: 1 kg biogener Kohlenstoff ist dquivalent zu 44/12 kg
CO..

Einbau ins Gebaude (A5)

Das Ende des Lebenswegs der Produktverpackung wird nicht
in Modul A5 deklariert, sondern als technische Szenarien-
Information angefiihrt.

Bezeichnung Wert Einheit
Verpackung (Polyethylen) 0,015 kg
Verpackung (Karton) 0,087 kg
Verpackung (Palette) 0,009 kg

Das in dieser LCA-Studie angesetzte End-of-Life-Szenario
basiert auf den folgenden Annahmen:

Ende des Lebenswegs (C1-C4)

Bezeichnung Wert | Einheit

Zur Energieriickgewinnung Abfalltyp 7,16 kg

Wiederverwendungs-, Riickgewinnungs- und
Recyclingpotential (D), relevante Szenarioangaben

Bezeichnung Wert|Einheit
ll)\lA)?ttoﬂuss in Modul D [Ausgleichsfeuchte von 12 4,01/ kg/m?
Aufbereitungsquote 100 %
Wirkungsgrad der Anlage 68 %
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Das Produkt erreicht das Ende der Abfalleigenschaft nach dem Das Szenario sieht eine Aufbereitungsquote der Holzwerkstoffe
Ausbau aus dem Gebaude, dem Transport zur Aufbereitung nach Ausbau aus dem Geb&ude von 100 % vor. Diese

und dem Hacken des Produkts. Fir das Lebensende des Annahme ist bei der Anwendung der Ergebnisse im
Laminatfullbodens wird eine energetische Verwertung als Gebdaudekontext entsprechend anzupassen. Am Lebensende
Sekundarbrennstoff angenommen. Die energetische des Produktes wird eine vergleichbare Ausgleichsfeuchte zur
Verwertung erfolgt in einem Biomassekraftwerk. Auslieferungsfeuchte angenommen. Dieser Wert kann
Anlagenspezifische Kennwerte entsprechen einem abhangig von der Lagerung des Produktes vor der
europaischen Durchschnittsszenario, da sich der energetischen Verwertung stark schwanken.

Hauptabsatzmarkt auf den europaischen Raum konzentriert.
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LCA: Ergebnisse

Die folgende Tabelle enthélt die Okobilanzergebnisse fiir eine deklarierte Einheit von 1 m? durchschnittlicher LaminatfuRboden (7,16
kg/m3).
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D
X X X MND | MND | MND | MND | MNR | MNR | MNR | MND | MND X X X X X
Indikator Einheit A1-A3 Cc1 C2 C3 C4 D
Globales Erwarmungspotenzial total (GWP-total) kg COZ—Aq. -6,25E+00 0 2,84E-02 1,09E+01 0 -1,25E+01
Globales Erwarmungspotenzial fossil (GWP-fossil) kg COZ-Aq. 4,39E+00 0 2,79E-02 4,28E-02 0 -3,13E+00
Globales Erwarmungspotenzial biogen (GWP-biogenic) kg CO,-Aq. -1,06E+01 0 7,8E-05 1,09E+01 0 -3,1E-04
Globales Erwarmungspotenzial luluc (GWP-luluc) kg COZ-AQ. 3,7E-03 0 4,56E-04 6,5E-06 0 -9,36E+00
Abbau Potential der stratosphéarischen Ozonschicht (ODP) kg CFC11-Aq.| 9,14E-12 0 3,99E-15 9,7E-13 0 -3,41E-11
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser (AP) mol H*-Aq. 1,04E-02 0 9,61E-05 8,27E-05 0 3,86E-03
Eutrophierungspotenzial StiBwasser (EP-freshwater) kg P-Ag. 1,41E-05 0 1,16E-07 1,78E-07 0 -6,32E-06
Eutrophierungspotenzial Salzwasser (EP-marine) kg N-Aq. 5,71E-03 0 4,46E-05 2,06E-05 0 7,81E-04
Eutrophierungspotenzial Land (EP-terrestrial) mol N-Aq. 4,57E-02 0 5E-04 2,16E-04 0 9,04E-03
Bildungspotential fiir tropospharisches Ozon (POCP) kg N'_‘I?\/IqVOC- 1,19E-02 0 9,18E-05 5,46E-05 0 3,04E-03
fpf)lg?é;al fir den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen kg Sb-Aq. 3.67E-07 0 2.36E-09 8,01E-09 0 -3,16E-07
Potenzial fiir den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe (ADPF) MJ 1,16E+02 0 3,57E-01 8,99E-01 0 -5,73E+01
3
\Wassernutzung (WDP) m>Welt-Aq. | 4 55r g4 0 42E-04 1,18E-02 0 -2,04E-01
entzogen
Indikator Einheit A1-A3 Cc1 C2 C3 C4 D
Erneuerbare Primarenergie als Energietrager (PERE) MJ 4,35E+01 0 3,08E-02 1,07E+02 0 -2,28E+01
Erneuerbare Priméarenergie zur stofflichen Nutzung (PERM) MJ 1,06E+02 0 0 -1,06E+02 0 0
Total erneuerbare Primarenergie (PERT) MJ 1,5E+02 0 3,08E-02 6,49E-01 0 -2,28E+01
Nicht-erneuerbare Primarenergie als Energietrager (PENRE) MJ 9,7E+01 0 3,57E-01 1,97E+01 0 -5,73E+01
Nicht-erneuerbare Primarenergie zur stofflichen Nutzung
(PENRM) MJ 1,89E+01 0 0 -1,88E+01 0 0
Total nicht erneuerbare Primarenergie (PENRT) MJ 1,16E+02 0 3,57E-01 8,99E-01 0 -5,73E+01
Einsatz von Sekundarstoffen (SM) kg 8,74E-02 0 0 0 0 0
Erneuerbare Sekundarbrennstoffe (RSF) MJ 5,2E+01 0 0 0 0 8,06E+01
Nicht erneuerbare Sekundarbrennstoffe (NRSF) MJ 0 0 0 0 0 0
Einsatz von SuRwasserressourcen (FW) m3 7,34E-03 0 3,43E-05 4,97E-04 0 -1,25E-02
Indikator Einheit A1-A3 C1 C2 C3 C4 D
Gefahrlicher Abfall zur Deponie (HWD) kg 1,08E-05 0 1,37E-11 1,3E-09 0 -4,61E-08
Entsorgter nicht gefahrlicher Abfall (NHWD) kg 2,46E-01 0 5,83E-05 7,4E-04 0 2,72E-04
Entsorgter radioaktiver Abfall (RWD) kg 7,6E-04 0 6,51E-07 1,44E-04 0 -5,05E-03
Komponenten fiir die Wiederverwendung (CRU) kg 0 0 0 0 0 0
Stoffe zum Recycling (MFR) kg 0 0 0 0 0 0
Stoffe fur die Energierlickgewinnung (MER) kg 0 0 0 4,01E+00 0 0
Exportierte elektrische Energie (EEE) MJ 0 0 0 0 0 0
Exportierte thermische Energie (EET) MJ 0 0 0 0 0 0
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Indikator Einheit A1-A3 C1 C2 C3 C4 D

,(’-\;'\f/lt;eten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen Krankheitsfalle| 9 .34E-08 0 6.8E-10 6,92E-10 0 2.01E-09
Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235 (IR) kBq U235-Aq. 1E-01 0 9,44E-05 2,36E-02 0 -8,32E-01
Toxizitatsvergleichseinheit fir Okosysteme (ETP-fw) CTUe 1,77E+01 0 2,65E-01 2,61E-01 0 -9,36E+00
Toxizitatsvergleichseinheit fir Menschen (krebserregend) (HTP-c) CTUh 1,54E-08 0 5,35E-12 1,46E-11 0 -2,56E-10
Iﬁ;(_i;i_t:éivergleichseinheit fir Menschen (nicht krebserregend) CTUh 1,43E-07 0 2.4E-10 2.24E-10 0 3,64E-09
Bodenqualitatsindex (SQP) SQP 4,25E+02 0 1,76E-01 3,78E-01 0 -1,33E+01

Einschrankungshinweis 1 — gilt fiir den Indikator 'Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235'.

Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsachlich die mégliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die
menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berticksichtigt weder Auswirkungen, die auf mégliche nukleare Unfélle und
berufsbedingte Exposition zuriickzufiihren sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfélle in unterirdischen Anlagen. Die potenzielle
vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird ebenfalls nicht von diesem Indikator
gemessen.

Einschrankungshinweis 2 — gilt fiir die Indikatoren: 'Potenzial fir die Verknappung abiotischer Ressourcen - nicht fossile Ressourcen’,

'Potenzial fir die Verknappung abiotischer Ressourcen - fossile Brennstoffe', 'Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)', 'Potenzielle
Toxizitatsvergleichseinheit fiir Okosysteme', 'Potenzielle Toxizitatsvergleichseinheit fiir den Menschen - kanzerogene Wirkung',
'Potenzielle Toxizitatsvergleichseinheit fir den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung', 'Potenzieller Bodenqualitatsindex". Die
Ergebnisse dieser Umweltwirkungsindikatoren missen mit Bedacht angewendet werden, da die Unsicherheiten bei diesen
Ergebnissen hoch sind oder da es mit den Indikatoren nur begrenzte Erfahrungen gibt.

LCA: Interpretation

Die folgende Interpretation enthélt eine Zusammenfassung der
Okobilanzergebnisse bezogen auf eine deklarierte Einheit von
1 m? des durchschnittlichen LaminatfuRbodens.

Fur die potenzielle Klimaerwarmung (GWP) in der
Produktionsphase (Modul A1-A3) von LaminatfuRbdden ergibt
sich in Summe ein negativer Wert. Dies ist durch den
stofflichen Einsatz von Holz in der Produktion zu erklaren.
Wahrend des Baumwachstumes speichert das Holz
Kohlendioxid in Form von biogenem Kohlenstoff ein (negatives
Treibhauspotenzial) und ist somit nicht treibhauswirksam,
solange dieser im Produkt gespeichert ist. Erst bei der
energetischen Verwertung am Lebensende der Produkte
(Modul C3) wird der gespeicherte Kohlenstoff in Form von
Kohlendioxid-Emissionen in die Atmosphéare entlassen und
tragt zu einer potenziellen Klimaerwarmung bei. Die
energetische Nutzung von Altholz wurde als CO,-neutral
modelliert.

Die negativen Werte in Modul D sind damit zu erklaren, dass
die durch die energetische Verwertung des Produktes erzeugte
Energie die Verbrennung von fossilen Energietragern ersetzen
kann. Somit werden mehr Emissionen (hauptsachlich fossiler)
Energietrager vermieden, als durch die Nutzung der im Holz
gespeicherten Energie emittiert werden.

Relative Verteilung der verschiedenen Lebenszyklusphasen des deklarierten Produkts

Nachweise

Die potenzielle Klimaerwarmung (GWP) aus der
Produktionsphase (Modul A1-A3) von LaminatfuBboden lasst
sich zu einem Grofteil auf die Aufwande der Produktion der
HDF-Platte und deren Vorkette zuriickfiihren. Der zweitgrolte
Treiber ist die Impragnierung.

Laminatboden werden in den Dicken 6 mm, 8 mm, 10 mm und
12 mm geliefert. Aufgrund des schichtweisen Aufbaus des
Bodens sind Abweichungen zwischen den Produkten durch die
unterschiedliche Dicke des HDF-Kerns zu erwarten. Da der
HDF-Kern den Haupttreiber im Umweltprofil der Produkte
darstellt, ist eine Skalierung auf spezifische Produkte unter
Berlicksichtigung der spezifischen Produktdicke anwendbar.
Eine geringe Ungenauigkeit ist daraus zu erwarten, dass die
Impragnierung fur alle Produktdicken konstant bleibt. Aufgrund
des vergleichsweise hoheren Einflusses der Impragnierung in
den LCA-Ergebnissen im Vergleich zum Massenanteil im
Produkt unterschatzt die dickenbezogene Skalierung der
Ergebnisse tendenziell die Auswirkungen der diinneren
Produkte, wohingegen die potenziellen Auswirkungen von
dickeren Produkten tendenziell unterschatzt werden.

Gemal den Ergebnissen der Sensitivitdtsanalyse fuhrt eine
Skalierung des CO,-Fuliabdrucks spezifischer Béden auf Basis
des Produktgewichts, zu einer Uberschatzung der
Auswirkungen von dinneren Produkten und zu einer
Unterschatzung der potenziellen Auswirkungen dickerer
Produkte um etwa 10 %.
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7.1 Formaldehydemissionen

Die Formaldehydmessung wird kontinuierlich intern im Zuge
der Produktionsiiberwachung und jahrlich wiederkehrend durch
Fremduberwachung durchgefiihrt. Die Bodenbelagsprobe wird
nach dem Prif-Standard EN 16516 durchgefiihrt.

Formaldehyd Emissionen

Bezeichnung Wert Einheit

Formaldehyd nach 3 Tagen 7 pg/m?

Die Anforderungen nach AgBB-Schema von <0,060 mg FO/m?
wurden nach drei Tagen unterschritten, womit die
Anforderungen der gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten erfllt werden.

7.2 VOC Emissionen

Die Emissionsmessung wird jahrlich beim Entwicklungs- und
Praflabor in Dresden (EPH) im Rahmen der
Fremdiberwachung durchgefiihrt. Die Bodenbelagsprobe wird
nach dem Prifstandard EN 16516 auf fliichtige organische
Bestandteile (VOCs) untersucht.

Uber die jahrliche Uberwachungspriifung hinaus, werden die
Produktionsparameter der eingesetzten Rohplatten
kontinuierlich Uberwacht und mit Priifergebnissen aus dem
Labor in Relation gebracht.

Literaturhinweise
Normen

EN 13329
DIN EN 13329:2024-03, Laminatbéden - Spezifikationen,
Anforderungen und Priifverfahren.

EN 13501-1

DIN EN 13501-1:2019, Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten.

EN 16516

DIN EN 16516:2020, Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung
von gefahrlichen Stoffen - Bestimmung von Emissionen in die
Innenraumluft.

EN 15804

DIN EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021, Nachhaltigkeit von
Bauwerken Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln fir die
Produktkategorie Bauprodukte.

EN 16810

DIN EN 16810:2017-08, Elastische, textile und Laminat-
Bodenbelage - Umwelt- Produktdeklarationen -
Produktkategorieregeln.

ISO 14025

DIN EN I1SO 14025:2011--10, Umweltkennzeichnungen und
deklarationen — Typ Il Umweltdeklarationen — Grundsatze und
Verfahren.

1ISO 14001
Umweltmanagementsysteme Anforderungen mit Anleitung zur
Anwendung.

1ISO 14044
DIN EN I1SO 14044:2006--10, Umweltmanagement —
Okobilanz— Anforderungen und Anleitungen.

1SO 9001

VOC Emissionen

Bezeichnung Wert | Einheit
TVOC (C6 - C16) nach 3 Tagen 262 | ug/ m3
SVOC (C16 - C22) nach 3 Tagen <5 | yg/m?
VOC ohne NIK nach 3 Tagen <5 | yg/m?
R-Wert (dimensionslos) nach 3 Tagen 0,731
Kanzerogene* nach 3 Tagen n.d.

n.d. nicht detektiert
*gemaR EU-Kategorie

1A und 1B nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das
Material erfillt die Anforderungen der Grundsatze zur
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten nach drei,
sieben sowie die Abbruchkriterien nach 28 Tagen (AgBB-
Schema, NIK Liste).

7.3 Zusatzinformationen zur Vorbehandlung der
Inhaltsstoffe

Im Produkt wird kein Post-Consumer Recyclingholz eingesetzt.
Es besteht keine Veranlassung anzunehmen, dass im Produkt
Verunreinigungen aus der Vorbehandlung recycelter
Inhaltsstoffe vorliegen.

ISO 9001:2015-11, Qualitatsmanagementsysteme
Anforderungen.

ISO 15686
Hochbau und Bauwerke Planung der Lebensdauer.

1ISO 16000-9

ISO 16000-9:2024-08, Innenraumluftverunreinigungen Teil 9:
Bestimmung der Emission von fllichtigen organischen
Verbindungen aus Bauprodukten und
Einrichtungsgegenstédnden Emissionsprifkammer-Verfahren.

1ISO 50001
ISO 50001:2018, Energiemanagementsysteme Anforderungen
mit Anleitung zur Anwendung.

Weitere Literatur

AgBB-Schema

AgBB 2018, Anforderungen an die Innenraumluftqualitat in
Gebauden: Gesundheitliche Bewertung der Emissionen von
flichtigen organischen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC)
aus Bauprodukten, Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung
von Bauprodukten (AgBB).

AVV

Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis der
Bundesrepublik Deutschland, erlassen am 10. Dezember 2001,
(BGBI. | S. 3379).

Biozidprodukte-Verordnung

Verodnung (EU) Nr. 528/2012 des Europaischen Parlamentes
und des Rates

vom 22. Mai 2012 uber die Bereitstellung auf dem Markt und
die Verwendung von Biozidprodukten.

CLP Verordnung

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.
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CPR-Verordnung

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 9. Marz 2011 zur Festlegung harmonisierter
Bedingungen fur die Vermarktung von Bauprodukten und zur
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates Text von
Bedeutung fiir den EWR.

ECHA-Liste/Kandidatenliste

verodffentlicht gemaR Artikel 59 Absatz 10 der REACH
Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments
und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe (REACH)

1BU 2021

Institut Bauen und Umwelt e.V.: Allgemeine Anleitung fur das
EPD-Programm des Institut Bauen und Umwelt e.V., Version
2.0, Berlin: Institut Bauen und Umwelt e.V., 2021
http://www.ibu--epd.com

LCAFE
LCA FE 10, LCA for Experts Software System and Database for
Life Cycle Engineering. Version 10.9. Sphera, 1992-2023.

MLC

MLC 2024.2, Database for Life Cycle Engineering implemented
in LCA for Experts software system. DB 2024.2. Sphera,1992-
2024. Verfugbar in: https://Icadatabase.sphera.com/

NIK-Liste

NIK-Liste , Niedrigste Interessierende Konzentrationen zur
Bewertung von Emissionen aus Bauprodukten in die Raumluft,
veroffentlicht als Teil des AgBB-Schemas.

PCR Teil A

Produktkategorie--Regeln fir gebdudebezogene Produkte und
Dienstleistungen. Teil A: Rechenregeln fiir die Okobilanz und
Anforderungen an den Projektbericht gemaf
EN15804+A2:2019. Version 1.3. Berlin: Institut Bauen und
Umwelt e.V. (Hrsg.), 2022.

PCR: Bodenbeldage

Produktkategorie--Regeln fir gebaudebezogene Produkte und
Dienstleistungen. Teil B: Anforderungen an die EPD fur
Bodenbeldge. Version 11, Berlin: Institut Bauen und Umwelt
e.V, 01.08.2024.

Riiter & Diederichs 2012

Ruter, S.; Diederichs, S.: Okobilanz--Basisdaten fiir
Bauprodukte aus Holz. Arbeitsbericht aus dem Institut fiir
Holztechnologie und Holzbiologie Nr. 2012/1. Hamburg: Johann
Heinrich von Thinen -Institut.
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