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Breite

Lange

Anzahl der Paneele pro Packung
m?2 pro Packung

Gewicht pro Packung

G icht/Verpack ink

9

Gesamtstarke
Veredelung
Nut und Feder
Fasen

\/‘

Beanspruchungsklasse
Produktnorm

UPEC (FR)

CE

UKCA

Garantie

Geradlinigkeit und Rechtwinkligkeit

Lichtechtheit
MaBanderung

Schiisselung
Abriebbesténdigkeit

Schlagfestigkeit

Kratzbestandigkeit

Biirostiihle
MobelfuBverschiebung
Eindruck

Fleckenunempfindlichkeit
Schwellung
SchlieBkraft

Wasserbestandigkeit
Trittschallddmmung
FuBbodenheizung

oA WN =

EN 17539:2021-08
EN 17539:2021-08

EN IS0 23997:2012-02
EN 17539:2021-08

Oberflachenvergiitung

PVC jarolapréteg

PVC-Dekorschicht
PVC-Schaumschicht

PVC-Riicken mit 2 Glasfibereinlages

189 mm

1257 mm
9

2,128 m?
14,6 kg

6761 g/m?
5 mm (= 4+1 mm attached underlay)

303 mm
610 mm
10

1,848 m?
12,7 kg

Erweiterte PU-Beschichtung mit Scratch & Stain Guard-Technology

Uniclic®-Verbindung
Genuine

Pad: 1 mm vernetzte Polyethylen-Unterlage

EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05
EN 16511:2023-05

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Wohnzwecke

Gewerbliche Nutzung

EN 17539:2021-08

EN ISO 105-B02:2014-08
EN IS0 23999:2021-11

EN IS0 23999:2021-11
1SO 24338:2022-03, Procedure B

EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F
EN 16094:2021-06, method A and B

EN ISO 4918:2021-03
EN ISO 16581:2019-06
EN ISO 24343-1:2012-01

EN 438-2:2016+A1:2018-12
1SO 24336:2005-03
1SO 24334:2019-07

IS0 4760:2022-05, Annex D
DIN EN ISO 717-2:2021-05
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Klasse

Document Technique d'Application n® 12/24-1829_V1 - http://evaluation.cstb.fr

Notifizierte Stelle
Approved body
Siehe Garantiebedingungen

Siehe Garantiebedingungen

Blau Referenz
6 Stunden bei 80°C

25000 Zyklen
Ful 0,1 mm /32 kg

NB 0493 - Centexbel
AB 8515 - Centexbel International Ltd.
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Imax<0,20 mm
Smax<0,30 mm/m
Klasse = 6
<10,15|%

<[2| mm
= 5000 Zyklen

>1600 mm
AR’ < 1,5 (60°)

<0,2mm

Aceton - Kaffee -NaOH -H202 - Schuhcreme

Fmax Langsseite
Fmax kurzen Seite

<18%
>1,0 kN/m
>1,5kN/m

Wasserdurchldssige mechanische Verbindung

Trittschallverringerung

23-33

UzsP3EoCo
DOP: siehe Endetikett auf
Packung

Lebenslang

5 Jahre - auf Anfrage bis 15 Jahre

Imax<0,20 mm
Smaxs0,30 mm/m
Klasse > 7
<10,15|%

Durschschnittswert: < [1| mm

Durschschnittswert: = 7000
Zyklen

Durschschnittswert: = 1800 mm
AR <1

MSR-B1

Keine Delamination, keine Stérung
Keine sichtbaren Schaden
Durschschnittswert: < 0,05 mm

Klasse 5 (Keine Anderung)

Keine Schwellung

>1,0 kN/m

>1,5kN/m

Bestandigkeit mechanischer Verbir
AL, =19dB| AL, = 8dB

Geeignet fir alle standardisierten Warmwasser-FuBbodenheizungen in zementéren Untergriinden. Nur bedingt
geeignet fir elektrische oder alternative FuRbodenheizungen. Maximale Temperatur < 27°C in den Belagriicken
einwirkend. Bitte beachten Sie die Verlegeempfehlung.

UNILIN BV Division Flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - Belgium Email: technical services@unilin.com T +32 56 67 56 56


https://uqr.to/QS-vinyl-warranty
https://uqr.to/QS-vinyl-floorheating

UMWELT, SICHERHEIT UN NDHEIT

METHODE PARAMETER NORMANFORDERUNGEN QUICK-STEP WERTE
EPD
AFFSET A+
Floorscore

SCS-FS-09272

Finnish Building

M1:Sehr emissionsarm, geruchlos

Formaldehydemission

Kein Formaldehyd wahrend der

EN'717-1:2004-10 Produktion zugefiihrt

E1 (< 0,124 mg/m?)

< Nachweisgrenze

Indoor Air Comfort Gold

IACG-543-01-02-2025

TVOC 28 Tage 1SO 16000 part 9-6 AgBB-Anforderung nach 28 Tagen <1000 pg / m? <20 pg/m?
Brandklasse EN 13501-1:2018 Bfl-s1
Warmewiderstand EN 12667:2001-01 0,033 m2 K/W
Rutschfestigkeit EN 13893:2002-11 p=030 DS
EN 16165:2021-10 Annex B R10
BSEN 16165:2021 Annex C (UKSRG) Nass t‘?g)”ges Rutschpotential (PTV96
Trocken Niedriges Rutschpotential (PTV96
>36)
UNE-EN 16165:2022 Annex C Nass PTVs; 222
Anexo Nacional A (ES) Trocken PTVgs = 58
Inhalt Schwermetalle+ Blei / Cadmium

NICHT vorhanden

Gefahrliche Stoffe

Karzinogene, mutagene oder reprotoxische Stoffe Klasse 1A und 1B (Kandidatenliste)

NICHT vorhanden

REACH

Konform

Weich h,

Phthalatfreie Weichmacher auler Recycling-Inhalt

Recycling-Inhalt

Mindestens 25% Pre-Consumer rezyklierter PVC-Anteil

SCS-RC-20324

VERLEGEANWEISUNGEN
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"$h CERTIFIED BY
 SCS Global Services

THIRD-PARTY VERIFIED

VERIFIEE

Institut BB]I.IB[‘I’ N
S0 14025 and EN und Umwelt el Inies EN 14021:2004 / AC:2006
Mullyer Modudar Finoreoverings
65112023 EN 14041:2004 / AC:2006
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UNILIN BV Division Flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - Belgium Email: technical.services@unilin.com T +32 56 67 56 56

>
% (,; GOLD RECYCLED CONTEN ;- &
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MINIMUM 25% RECYCLED CONTENT
PRE-CONSUMER


https://uqr.to/QS-vinyl-installation
https://uqr.to/QS-vinyl-maintenance

